ENGEL – NOUVELLE VERSION 3.9

PROCEDURE D’ACTUALISATION
CE MANUEL CONTIENT LES INSTRUCTIONS NECESSAIRES POUR PROCEDER A L’ACTUALISATION DES RECEPTEURS NUMERIQUES ENGEL :

ES-1500 – ES-1501 ( DIGITAL FREE TO AIR + POSITIONER ) UTILISER LE FICHIER “FTA”
ES-2000 – ES-2001 ( DIGITAL + ANALOG + POSITIONER ) UTILISER LE FICHIER “FTA”
ES-2100 – ES-2101 (DIGITAL COMMON INTERFACE + POSITIONER) UTILISER LE FICHIER “CI”
ES-3000 – ES-3001 ( DIGITAL COMMON INTERFACE+ ANALOG + POSITIONER) UTILISER LE FICHIER “CI”
Materiel nécessaire

· 1 CABLE RS-232 AVEC 2 CONNECTEURS FEMELLE  DE 9 PIN CONNECTES DE LA FAÇON SUIVANTE: 
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       PIN   5               CONNECTE  AVEC                    PIN   5




       PIN   2               CONNECTE  AVEC                    PIN   3 

       PIN   3 
  CONNECTE  AVEC                    PIN   2

· ORDINATEUR PC MINIMUM 386 AVEC 16 MB MINIMUM DE RAM,  EQUIPE DE  WINDOWS 95/98

PROGRAMMES NECESSAIRES

· FICHIER FTA.ZIP

· FICHIER CI.ZIP

· PROGRAMME WINZIP

MODE D’EMPLOI
· 1º-  CREER UNE FENETRE  DE  MS-DOS SUR ECRAN DE WINDOWS - SE POSITIONNER SUR LE MENU PRINCIPAL DU DISQUE DUR DU PC < C:\  > 

CREER UN REPERTOIRE POUR CHAQUE TYPE DE VERSION :  FTA  ET CI  

( TAPER < MD FTA  > ET< MD CI> )

· 2º-  SE POSITIONNER  SUR LE REPERTOIRE  “FTA” ( TAPER  < CD FTA > ) ET COPIER LE FICHER CI-JOINT FTA.ZIP.

PROCEDER DE LA MEME FAÇON EN SE POSITIONNANT SUR LE FICHIER CI  ( TAPER  < CD CI > )    COPIER EGALEMENT LE FICHIER CI-JOINT CI.ZIP  

· 3º- DECOMPRIMER CES DEUX FICHIERS EN UTILISANT LE PROGRAMME WINZIP. 

NOUS VOUS ENVOYONS EGALEMENT UNE VERSION WINDOWS DE CE PROGRAMME. 

UNE FOIS  DECOMPRIMES, VOUS DEVEZ  VERIFIER QU’IL APPARAIT DANS CHACUN DES DEUX REPERTOIRES LES 5 FICHIERS SUIVANTS :  (TAPER “DIR” SUR CHAQUE  REPERTOIRE CREE):    


HOSWT.EXE









ROM.BIN









FONTUPW.EXE



FONT.BIN









UPGRADE.BAT
· 4º- FERMER LA FENETRE  DE MS-DOS

DANS EXPLORATOR DE WINDOWS, SE POSITIONNER DANS LE REPERTOIRE DU SOFTWARE 

    
FTA OU CI EN FONCTION DU MODELE DU RECEPTEUR.

· 5º- AVANT D’ ACTUALISER LE SOFTWARE  DU RECEPTEUR VOUS DEVEZ RETABLIR LES VALEURS D’ORIGINE (USINE) 

POUR SE FAIRE, VOUS DEVEZ CONNECTER VOTRE RECEPTEUR A UN TELEVISEUR ET VOUS 

POSITIONNER SUR L’OPTION SET-UP, SELECTIONNER SYSTEM SETTING, CONFIRMER 

PAR O.K.  

SE POSITIONNER SUR   DEFAULT SETTINGS ET CONFIRMER DE NOUVEAU PAR O.K. 

PREMIER MESSAGE: WARNING: THIS WILL RESET ALL SETTINGS TO DEFAULTS VALUE     CONFIRMER O.K 

SECOND MESSAGE : ARE YOU SURE YOU WANT TO CONTINUE – ALL STORED 

SETTINGS WILL BE RESET TO DEFAULT VALUES (ETES VOUS SURE DE VOULOIR 

RETABLIR LES VALEURS D’ORIGINE?) 

CONFIRMER O.K 
PATIENTER QUELQUES SECONDES (MESSAGE : PLEASE WAIT)

APPUYER SUR UNE TOUCHE POUR RE-INITIALISER LE RECEPTEUR  JUSQU’A L’APPARITION 

DU MENU LANGUAGE SECTION 

DEBRANCHER LE RECEPTEUR DU RESEAU AINSI QUE TOUS LES CONNECTEURS ( SCART, ANTENNE, ACTUATEUR, ETC...). 

LE RECEPTEUR TOUJOURS DEBRANCHE, CONNECTER LE CABLE SR232,  DU PC AU RECEPTEUR

6º- DANS EXPLORADOR DE WINDOWS, DANS LE REPERTOIRE (PAR EXEMPLE FTA) QUI CONTIENT LE SOFTWARE DU RECEPTEUR SUR LE POINT D’ETRE  ACTUALISE (PAR EXEMPLE LE ES-2000) ,  CLIQUER OU SELECTIONNER LE FICHIER UPGRADE.BAT  CONTENANT CE REPERTOIRE. AUTOMATIQUEMENT APPARAITRA SUR L’ECRAN UNE FENETRE MS-DOS INDIQUANT LE MESSAGE SUIVANT :




 






C:\ FTA \ host . exe

Satellite receiver upgrader v0.5                                       TAE YOUNG TELSTAR CO,.LTD.

port: auto

baud rate: 115200









block size : 51200









ready

· 7º: CONNECTER ALORS VOTRE RECEPTEUR AU RESEAU (DEROULEMENT DU PROGRAMME HOSTW.EXE, QUI EFFACE ET ACTUALISE LA MEMOIRE FLASH RESIDENTE (OU ROM). APPARAIT A L’ECRAN UNE FENETRE MS DOS AVEC LES INDICATIONS SUIVANTES:
























start pol ok









               IMR = ??????????



crc = ??????????










BootBlock version  = 0.6









Flash memory manufacture id  : ??????????



Flash memory device id :             ??????????



Flash memory model :                  ??????????







change baudrate 57600 ( 115200








erase flash: ??????????  ...









crc =   ?????????? , blck = 18, len = 51200 : write flash  ??????????




crc =  ?????????? ,  blck =   0, len = 50476 : write flash  ??????????




change speed ( 57600




















· 8º: PASSEES QUELQUES MINUTES, JUSQU’A EXCECUTION TOTALE DE L’ACTUALISATION DE LA MEMOIRE, VOUS VERREZ DEFILER TOUTES LES LIGNES A L’ECRAN, VOUS POURREZ LIRE LE MESSAGE SUIVANT SUR LA FENETRE  MS-DOS :

















C:\ FTA \ fontupw. exe

Satellite receiver upgrader v0.6                                     TAE YOUNG TELSTAR CO,.LTD.

port: auto

baud rate: 115200








block size : 51200


-


























· 9º: DECONNECTER DE NOUVEAU LE RECEPTEUR DU RESEAU ELECTRIQUE SANS DECONNECTER LE CABLE RS-232 ENTRE LE PC ET LE RECEPTEUR.  A CE MOMENT LA, LE PROGRAMME EST DISPOSE A EFFACER ET A ACTUALISER DE LE PROGRAMME A LA SOURCE DE LA MEMOIRE FLASH.

· 10º : BRANCHER DE NOUVEAU LE RECEPTEUR AU RESEAU, VOUS DEVRIEZ LIRE UN MESSAGE SIMILAIRE AU SCHEMA 2.






· 11º:  PASSEES QUELQUES MINUTES, VOUS POURREZ LIRE UN MESSAGE IDENTIQYE AU SCHEMA Nº1.

· 12º.- VOUS POUVEZ ALORS CONSIDERER QUE VOTRE RECEPTEUR EST ACTUALISE. 

POUR ACTUALISER D’AUTRES RECEPTEURS, SUIVRE LES INSTRUCTIONS À PARTIR DU POINT Nº7.

· 13º.- DEBRANCHER LE CABLE  RS-232 DU RECEPTEUR, BRANCHER LE RECEPTEUR AU RESEAU ET CONNECTER L’ANTENNE, L’ACTUATEUR, SCART OU CABLE VIDEO SI VOUS L’UTILISEZ.

RETABLIR DE NOUVEAU LES VALEURS USINE EN PROCEDANT TEL QU’INDIQUE AU POINT Nº5.

· 14º.-  UNE FOIS CES VALEURS RETABLIES, SE POSITIONNER SUR L’ECRAN INITIAL “SET-UP” 
VERIFIER L’INDICATION APPARAISSANT EN BAS A GAUCHE DE L’ECRAN : V 2.20  (LES NUMEROS ET LETTRES SUIVANTS DEPENDENT DU MODELE)

SCHEMA 1





SCHEMA 2





SCHEMA 3








