ENGEL – NUEVA VERSION 3.9

INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACION
ESTE MANUAL CONTIENE LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA PROCEDER A LA ACTUALIZACION DE LOS RECEPTORES SATÉLITES ENGEL MODELOS:

ES-1500 – ES-1501 (digital FREE TO AIR + POSITIONER) UTILIZAR ARCHIVO “FTA”

ES-2000 – ES-2001 (digital + ANALOG + POSITIONER) UTILIZAR ARCHIVO “FTA”

ES-2100 – ES-2101 (digital COMMON INTERFACE + POSITIONER) UTILIZAR ARCHIVO  “CI”

ES-3000 – ES-3001 (digital COMMON INTERFACE+ ANALOG + POSITIONER) UTILIZAR ARCHIVO “CI”

Material necesario

· 1 CABLE PARALELO RS-232 CON 2 CONECTORES HEMBRAS  DE 9 PIN CONECTADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 
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       PIN   5               CONECTADO CON                    PIN   5




       PIN   2               CONECTADO CON                    PIN   3 

       PIN   3               CONECTADO CON                    PIN   2

· 1 PC  MIN. 386  CON 16 MB MIN. DE RAM CON WINDOWS 95/98

PROGRAMAS NECESARIOS

· ARCHIVO FTA.ZIP

· ARCHIVO CI.ZIP

· PROGRAMA WINZIP

MODO DE EMPLEO 

· 1º-   CREAR UNA VENTANA DE  MS-DOS EN SU PANTALLA DE WINDOWS- SITUARSE EN EL DIRECTORIO PRINCIPAL DEL  DISCO DURO DE SU PC < C: \  > 

CREAR UN DIRECTORIO PARA CADA TIPO DE VERSIÓN:  FTA Y CI  ( TECLEAR < MD FTA  > Y < MD CI> )

· 2º-  SITUARSE PRIMERO EN EL  DIRECTORIO “FTA” ( TECLEE  < CD FTA > ) Y COPIE AQUÍ EL ARCHIVO ADJUNTO FTA.ZIP. PROCEDA DE LA MISMA FORMA SITUÁNDOSE EN EL DIRECTORIO CI  (TECLEE  < CD CI >  Y HAGA TAMBIÉN LA COPIA DEL ARCHIVO ADJUNTO  CI.ZIP
· 3º-  DESCOMPRIMIR AMBOS ARCHIVOS UTILIZANDO EL PROGRAMA  WINZIP. POR SI NO  LO TIENE ,  LE ADJUNTAMOS UNA VERSIÓN PARA WINDOWS.  

UNA VEZ DESCOMPRIMIDOS, DEBE COMPROBAR QUE EN CADA DIRECTORIO (TECLEANDO  “DIR” CADA UNO DE LOS DOS DIRECTORIOS CREADOS ) HAY 5 ARCHIVOS LLAMADOS:    











HOSWT.EXE








ROM.BIN








FONTUPW.EXE 

FONT.BIN






UPGRADE.BAT

· 4º- CIERRE LA VENTANA DE MS-DOS Y EJECUTE EL EXPLORADOR DE WINDOWS. 

SITÚESE EN EL DIRECTORIO DEL SOFTWARE ( FTA O CI )  QUE NECESITE, DEPENDIENDO DEL MODELO DEL RECEPTOR.

· 5º:  ANTES DE ACTUALIZAR EL SOFTWARE  DEL RECEPTOR DEBE DE  PROCEDER A RESTABLECER LOS VALORES DE FÁBRICA. POR LO TANTO, DEBE DE CONECTAR EL RECEPTOR A UN TV Y SITUARLO EN LA OPCIÓN   SET-UP . 

POSTERIORMENTE, SITUE EL CURSOR EN SYSTEM SETTING Y PULSE O.K.  .  

PONER EL CURSOR SOBRE  DEFAULT SETTINGS Y PULSE DE NUEVO  LA TECLA O.K. . EN LA PANTALLA  APARECERÁ 2 VECES : ESTÁ SEGURO DE RESTABLECER TODOS LOS VALORES?  . PULSE  O.K.   

PARA CONFIRMAR Y ESPERE UNOS SEGUNDOS A QUE SE REINICIE EL RECEPTOR. POSTERIORMENTE,  EN LA PANTALLA APAREZCA EL MENSAJE   PULSE CUALQUIER TECLA PARA RE-INICIAR EL RECEPTOR  . 

PULSAR TECLA AHORA HASTA AL MENU DE LANGUAGE SECTION  

DESCONECTE  EL RECEPTOR DE LA RED, JUNTO CON TODOS LOS CONECTORES (SCART, ANTENA, ACTUADOR, ETC...).

 MANTENGALO DESCONECTADO DE LA RED  Y CONECTE EL CABLE SERIE SR232  DESDE EL PC HASTA EL RECEPTOR.

· 6º- SITUADO CON EL EXPLORADOR DE WINDOWS EN EL DIRECTORIO (POR EJEMPLO FTA) QUE CONTIENE EL SOFTWARE DEL RECEPTOR QUE ESTÁ A PUNTO DE ACTUALIZAR (POR EJEMPLO UN ES-2000),  PINCHE O EJECUTE EL ARCHIVO UPGRADE.BAT  QUE CONTIENE ÉSTE DIRECTORIO. AUTOMÁTICAMENTE APARECERÁ UNA VENTANA DE MS-DOS EN SU ORDENADOR Y APARECERÁ EL SIGUIENTE MENSAJE:




 






C:\ FTA \ host . exe

Satellite receiver upgrader v0.5                                       TAE YOUNG TELSTAR CO,.LTD.
port: auto

baud rate: 115200








block size : 51200








ready

· 7º: CONECTE AHORA SU RECEPTOR A LA TOMA DE RED. EMPEZARÁ A EJECUTARSE PRIMERO EL PROGRAMA HOSTW.EXE, QUE BORRA Y POSTERIORMENTE ACTUALIZA LA MEMORIA FLASH RESIDENTE o ROM).  EN LA VENTANA DE MS-DOS APARECERÁ  EL MENSAJE SIGUIENTE:
























start pol ok









IMR = ??????????



crc = ??????????









BootBlock version  = 0.6








Flash memory manufacture id  : ??????????



Flash memory device id :             ??????????



Flash memory model :                  ??????????






change baudrate 57600 ( 115200







erase flash: ??????????    ...







crc =   ?????????? , blck = 18, len = 51200 : write flash  ??????????



crc =  ?????????? ,  blck =   0, len = 50476 : write flash  ?????????? 

                       change seed ( 57600




· 8º: TRANSCURRIRÁN ALGUNOS MINUTOS HASTA QUE TERMINE DE EJECTUTAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA ROM . DESPUÉS DE QUE APAREZCAN  TODAS LAS LÍNEAS EN LA PANTALLA., PODRÁ LEER ESTE MENSAJE EN LA VENTANA  MS-DOS :

C:\ FTA \ fontupw. exe

Satellite receiver upgrader v0.6                                     TAE YOUNG TELSTAR CO,.LTD.

port: auto

baud rate: 115200








block size : 51200









 -































· 9º: DESCONECTE DE NUEVO EL RECEPTOR DE LA RED ELECTRICA SIN DESCONECTAR EL CABLE RS-232 ENTRE EL PC Y EL RECEPTOR.  A

HORA EL PROGRAMA ESTARÁ LISTO PARA EJECUTAR EL BORRADO Y POSTERIOR ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA FUENTES DE LA MEMORIA FLASH. 

· 10º : VUELVA A CONECTAR DE NUEVO EL RECEPTOR A LA RED Y APARECERÁ EL MENSAJE  SIMILAR AL DE LA FIGURA 2









· 11º-  TRANSCURRIDOS ALGUNOS MINUTOS, APARECERÁ DE NUEVO UN MENSAJE COMO EL DE LA FIGURA 1
· 12º- ESTO SIGNIFICA QUE EL RECEPTOR ESTÁ YA ACTUALIZADO.  

SI QUIERE PROCEDER A ACTUALIZAR OTRO RECEPTOR, PROCEDA DESDE EL PUNTO SIETE. 

· 13º.- DESCONECTE AHORA EL CABLE RS-232 DEL RECEPTOR Y CONECTELO A LA ANTENA, ACTUADOR, SCART Y RF SI LA UTILIZA. VUELVA A PROCEDER TAL Y COMO LO HIZO EN EL PUNTO QUINTO, RESTABLECIENDO DE NUEVO LOS VALORES DE FÁBRICA.  

· 14º.-  UNA VEZ RESTABLECIDOS LOS VALORES , PROCEDA A SITUARSE EN LA PANTALLA DE “SET-UP” Y COMPRUEBE QUE LA VERSIÓN QUE APARECE EN LA ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA ES LA V.2.20 (LOS NUMEROS Y LETRAS QUE APARECEN DESPUÉS DEPENDE DEL MODELO)
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